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Аналоговый выход

Характеристики
Питание 24 В пост. тока 
0/4~20 мA токовый вход/выход 
Выходная нагрузка до 800 Ом

CZ3067
 1/1

CZ3038
2/2

Вход

Входной сигнал 0/4~20 мА 0/4~20 мА

Падение напряжения на входе ≤2 В ≤2 В

Макс. входной ток ＜30 мА ＜30 мА

Выход

Выходной ток/Сопротивление нагрузки 0(4)~20 мA/RL≤800 Ом 0(4)~20 мA/RL≤800 Ом

Макс. выходной ток ＜30 мА ＜30 мА

Выходное напряжение/Сопротивление нагрузки 0(1)~5 В/RL≥330 кОм 0(1)~5 В/RL≥330 кОм

Основные параметры

Напряжение питания 20~35 В пост. тока 20~35 В пост. тока

Защита от обратной полярности питания Есть Есть

Потребляемый ток (при 24 В) ≤40 мА ≤65 мА

Основная приведенная погрешность 0,1% ВПИ (типично 0,05%) 0,1% ВПИ (типично 0,05%)

Дополн. температурная погрешность 0,005% ВПИ/°С 0,005% ВПИ/°С

Время реакции (0~90%) ≤2 мс ≤2 мс

Диэлектрическая прочность 1500 В перем./1 мин. 1500 В перем./1 мин

Сопротивление изоляции ≥100 МОм; 500 В пост. ≥100 МОм; 500 В пост.

ЭМС Соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Температура окружающей среды -20°С~+60°С -20°С~+60°С

Применимые полевые устройства 2-проводные позиционеры клапанов, 
электро-пневматические преобразователи

2-проводные позиционеры клапанов, 
электро-пневматические преобразователи

Размеры	 Схемы подключения
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Analog Output
Features
24V DC independent power supply
0/4~20mA current input/output
Output load up to 800Ω

CZ3067
1/1

CZ3038
2/2

0(4)~20mA / RL≤800Ω

0(1)~5V / RL≥330kΩ

Output Current/Load Resistance
Max.Output Current
Output Voltage/Load Resistance

Supply Voltage
Power Reverse Protection 
Current Consumption(Supply voltage:24V)
Transmission Accuracy
Temperature Drift
Response Time (0~90%)
Dielectric Strength
Insulation Resistance

0/4~20mA
≤2V

＜30mA

20~35V DC
Support
≤40mA

0.1%F.S.(Typical：0.05%F.S.)
0.005%F.S./℃

≤2ms

General Parameters

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

Input Signal
Input Voltage Drop
Max. Input Current ＜30mA

0(4)~20mA / RL≤800Ω

0(1)~5V / RL≥330kΩ

0/4~20mA
≤2V

＜30mA

20~35V DC
Support
≤65mA

0.1%F.S.(Typical：0.05%F.S.)
0.005%F.S./℃

≤2ms
1500V AC;1min

≥100MΩ; 500V DC

＜30mA

Input

Output

EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-wire valve positioner， electrical converter

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-wire valve positioner， electrical converter

CZ3071

RTD Input

CZ3071
1/1

CZ3076 CZ3079
1/2

Features
24V DC independent power supply
Line fault detection(LFD)
Configurable by software 2/2

CZ3076

CZ3079

�-пров. 
RTD

�-пров. 
RTD

Supply Voltage
Power Reverse Protection 
Current Consumption(Supply voltage:24V)
Conversion Accuracy
Temperature Drift
Response Time (0~90%)
Dielectric Strength

Insulation Resistance

EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω 0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω 0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω

0~5V，1~5V / RL≥20kΩ 0~5V，1~5V / RL≥20kΩ 0~5V，1~5V / RL≥300kΩ

Input Signal

Input

Output Current/Load Resistance

Output Voltage/Load Resistance

Output

General Parameters

Pt100，Pt1000，Cu100，Cu50

20~35V DC
Support
≤35mA

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  RTD

0.1%

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  RTD

0.1%

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  RTD

0.1%

Pt100，Pt1000，Cu100，Cu50 Pt100，Pt1000，Cu100，Cu50

Fault Current of Overrange/Underrange IH≈20.8mA/IL≈3.8mA IH≈20.8mA/IL≈3.8mA IH≈20.8mA/IL≈3.8mA
Fault Current of Line Break I≈20.8mA I≈20.8mA I≈20.8mA
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Позиционер клапана
Электро-пневматич. преобразователь 
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SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD.    Web:en.chenzhu-inst.com SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD.    Web:en.chenzhu-inst.com

Примечание: 
1. При �-проводном подключении сопротивление трех проводов должно быть 

как можно более одинаковым.
2. При �-проводном подключении клеммы ��, �� (CZ����) должны быть закорочены.
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Позиционер клапана
Электро-пневматич. преобразователь 
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