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EX Аналоговый вход

Модель

1/4:GS8247-EX.AMR
Изолированный барьер с одноканальным аналоговым входом 
и многофункциональным выходом обеспечивает гальванически 
изолированное питание для датчиков-преобразователей, 
находящихся во взрывоопасной зоне, и передает токовый сигнал 
4~20 мА, генерируемый датчиком или источником тока, из опасной 
зоны в безопасную. Он также обеспечивает одноканальный выход 
RS-485 на основе протокола MODBUS-RTU и двухканальный релейный 
выход аварийной сигнализации. Интерфейс RS485 может быть 
подключен только к шине. Источник питания может быть подключен 
к шине или к клеммам.

Спецификации
Напряжение питания: 20~35 В пост. тока
Потребляемый ток: �≤80 мА 
Выход в безопасной зоне: 

Токовый выход:
Выходной сигнал: 4~20 мА пост. тока 
Сопротивление нагрузки: RL≤300 Ом 
Время реакции (0~90%): ≤0,5 с 
Доп. температурная погрешность: ≤0,1% ВПИ/10°С

Выход RS485: 
Коммуникационный протокол: MODBUS RTU 
Максимальная дистанция передачи: ≤1000 м 
Количество ведомых устройств: ≤32 
Время реакции (0~90%): ≤0,5 с

Релейный выход:
Количество выходов: 2  
Параметры контактов реле: 250 В перем., 2 А или 30 В пост., 2 А 
Тип нагрузки: Резистивная 
Время реакции (0~90%): ≤0,5 с 
Пользователь может программировать параметры аварийной 
сигнализации и логику работы реле с помощью компьютера

Погрешность передачи сигналов: ≤0,1% ВПИ (типично 0,05% ВПИ)
Вход из опасной зоны:

Входной сигнал: 4~20 мА пост. тока
Напря�жение питания датчика:  

Напряжение в разомкнутой цепи: ≤28 В  
Напряжение при токе 20 мА: ≥15,5 В

Максимальный ток: ≤25 мА
Ток при обрыве линии: ≤0,2 мА
Ток при коротком замыкании линии: ≥22 мА

Защита по питанию: Защита от обратной полярности
ЭMC: Соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
Температура окружающей среды: -20°C~+60°C
Диэлектрическая прочность: Между неискробезопасными 
и искробезопасными цепями ≥2500 В перем.  
Между цепями питания и выходом ≥500 В перем.
Сопротивление изоляции:
Между неискробезопасными и искробезопасными цепями ≥100 МОм 
Между цепями питания и выходом ≥100 МОм
Вес: Примерно 150 г
Размещение: Устанавливается в безопасной зоне и подключается 
к искробезопасным устройствам и приборам, находящимся 
в опасных зонах, включая зону 0 группы IIC и зону 20 группы IIIC.
Используемые полевые устройства: 2-проводные и 3-проводные 
датчики-преобразователи, источники тока.
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Размеры: 118,9 мм × 106,0 мм × 17,5 мм

Функциональная схема
Опасная зона Безопасная зона
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Примечание: �а) Выход RS485 подключен к шине  
б) Подача питания стандартно выполняется через шину

Ex cертификаты
Сертификат NEPSI (Китай)
Ex маркировка: �[Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Da] 
Сертификат ТР ТС 012/2011 
Ех маркировка: �[Ex ia Ga] IIC  

[Ex ia Dа] IIIC
Максимальное напряжение: Um=250 В 
Искробезопасные параметры (Клеммы 9-10-11): 

UO=28 В， IO=93 мА， PO=651 мВт
ⅡC：CO=0,083 мкФ， LO=4,2 мГн

*ⅡB：CO=0,65 мкФ， LO=12,6 мГн
ⅡA：CO=2,15 мкФ， LO=33,6 мГн

* �Искробезопасные параметры II B также применимы для защиты 
от горючей пыли [Ex iaD].

СД индикаторы состояния и выходной ток
Пример (заводские установки)

Состояние прибора СД L СД H Выходной ток
Норма ВЫКЛ ВЫКЛ 4~20 мА

Ниже диапазона Мигает медленно ВЫКЛ 3,8~4 мА

Выше диапазона ВЫКЛ Мигает медленно 20~20,8 мА

Выход ниже нижнего 
порога Мигает быстро ВЫКЛ 3,5 мА

Выход выше верхнего 
порога ВЫКЛ Мигает быстро 20,8 мА

Обрыв линии ВЫКЛ ВЫКЛ 3 мА

Замыкание линии ВЫКЛ ВЫКЛ 21 мА


