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1/1：GS8557-EX

Изолированный барьер обеспечивает питание для вибродатчиков, 
находящихся в опасной зоне, и передает в масштабе 1:1 выходные 
сигналы отрицательной полярности с датчиков в безопасную зону. 
Он может передавать сигналы переменного и постоянного тока. 
Обеспечивается гальваническая изоляция между цепями питания, 
входом и выходом. Барьер использует независимый источник 
питания.

СŢеũиŧиŝœũии
Напряжение питания: 20~35 В пост. тока 
Потребляемый ток:  ≤65 мА (при напряжении питания 24 В  

и токе питания полевого датчика 20 мA)
Выход в безопасной зоне:
Сигнал: –20 В~–0,5 В 
Сопротивление нагрузки: RL≥20 кОм
Вход из опасной зоны:
Сигнал: –20 В~–0,5 В 
Входное сопротивление: 10 кОм 
Питание полевого датчика: Напряжение холостого хода ＞–25 В 
Напряжение питания: ≤–19,5 В при токе 20 мA
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Погрешность передачи постоянного тока: ≤±50 мВ
Погрешность передачи переменного тока:

0 Гц~1 кГц  ±1%
1 кГц~10 кГц  –2%~＋1%
10 кГц~20 кГц –5%~＋1%

Фазовая характеристика: Меньше 1 мкс, что равно
–0,72° 200 Гц
–2° 600 Гц
–3,6° 1 кГц
–36° 10 кГц
–72°  20 кГц

Диапазон частот (–3дБ): ≥50 кГц
Дополн. температурная погрешность: ≤0,01%/°C (-20°C~+60°C)
Защита по питанию: Защита от обратной полярности
ЭМС: Соответствует IEC61326-1 (GB/T 18268)
Температура окружающей среды: –20°C~+60°C
Диэлектрическая прочность: Между неискробезопасными  
и искробезопасными цепями ≥2 500 В перем. 
Между цепями питания и выходом ≥500 В перем.
Сопротивление изоляции: Между неискробезопасными  
и искробезопасными цепями ≥100 МОм.  
Между цепями питания и выходом ≥100 МОм.
Корпус: Серия GS8500 использует корпуса Phoenix Contact
Вес: Примерно 100 г
Размещение: Устанавливается в безопасной зоне и подключается  
к искробезопасным устройствам и приборам, находящимся  
в опасных зонах, включая Зону 0 группы IIC и Зону 20 группы IIIC.
Используемые полевые устройства: Вибродатчики, генератор 
отрицательного напряжения.
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Размеры: 118,9 мм × 106,0 мм × 17,5 мм

ŇŦŠŝũиšŠœŞůŠœя�ŤŨеşœ
Опасная зона Безопасная зона
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Примечание: Функция питание по шине – опция, если она необходима, 
укажите это в спецификации при заказе. Принадлежности для шины 
питания покупаются отдельно.

Ex�ŤерťиŧиŝœťŮ
Сертификат NEPSI (Китай)
Ex маркировка:  [Ex ia Ga] II C  

[Ex iaD]
Сертификат ТР ТС 012/2011
Ех маркировка:  [Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Dа] IIIC
Максимальное напряжение: Um=250 В
Искробезопасные параметры (Клеммы 9-10-11):

UO=26,5 В， IO=93 мА， PO=687 мВт
ⅡC： CO=0,095 мкФ， LO=4,2 мГн

*ⅡB： CO=0,73 мкФ， LO=12,6 мГн
ⅡA： CO=2,45 мкФ， LO=33,6 мГн

*  Искробезопасные параметры II B также применимы для защиты 
от горючей пыли [Ex iaD].

Датчик вибрации
Вход для вибродатчиков


