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CZ
35

00Резервированный модуль подачи питания

Характеристики
Используется для подачи питания на шину DIN-рейки
Предназначен для применений, требующих резервирования питания
Номинальный ток питания 4 А или 8 А, внешний предохранитель  CZ3500-B
Вход

Напряжение Ui 21,5~35 В пост. тока

Рассеиваемая мощность ≤0,2 Вт

Падение напряжения ≤1,5 В

Выход

Выходное напряжение Uо = Ui - 1,5 В

Выходной ток С предохранителем 5 A: ≤4 A

С предохранителем 10 A: ≤8 A

Выход На шину питания в DIN рейке

Индикация состояния

Зеленый светодиод СД горит: Питание в норме

СД не горит: Отказ питания

Основные параметры На шину питания в DIN рейке

Защита от обратной полярности питания Есть

Изоляция Вход и выход не изолированы

Температура окружающей среды -20°С~+60°С

Относительная влажность 10~90%

Размеры	 Схемы подключения

37 38

CZ3575
1/1

CZ3576.R
1/2

CZ3579.R
2/2

Potentiometer Input
Features
24V DC independent power supply
Line fault detection(LFD)
Configurable by software 
Powerd via DIN bus or terminal 

99.0 мм

35.0 мм

11
4.
5 

мм

17.5 мм

CZ����.R (CZ����.R имеет только один вход �)

CZ3575

�-пров.  
потенциометр

�-пров.  
потенциометр

Выход�

Выход�

Выход�

Supply Voltage
Power Reverse Protection 
Current Consumption(Supply voltage:24V)
Conversion Accuracy

Temperature Drift
Response Time (0~90%)
Dielectric Strength
Insulation Resistance

General Parameters

Input Signal 0~10kΩ 0~10kΩ 0~10kΩ
Input

Output Current/Load Resistance
Output Voltage/Load Resistance

Output

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

20~35V DC
Support
≤40mA

0.01%F.S./℃
≤1s

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω
0~5V，1~5V / RL≥20kΩ 0~5V，1~5V / RL≥20kΩ

0.1%0.1%0.1%

0~5V，1~5V / RL≥20kΩ
0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω 0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω

EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

A1 A3

1(+) 2(-)

A1
Шина питания

A3

1(+) 2(-)

10

11

12

10

11

7

8

4(+)

5(-)

4(+)

5(-)

3(+)

6(-)

10(+)

11(-)

12(-)

10(+)

11(-)

12(-)

РСУ / ПЛК

RL

4~20 мА
+

-

�� В пост.
+

-

РСУ / ПЛК

RL

4~20 мА
+

-

RL

4~20 мА
+

-

�� В пост.
+

-

(+)

8(-)

9

7

(-)

CZ3500-B

CZ3500-B

Redundant Power Feed Module
Features
Used to deliver the power supply voltage to the DIN rail
Designed for application requiring redundant power
Supply rating 4 A or 8A, external fuse

Источник питания�

Источник питания�

A3-

Uo

A1+

Ui2

Ui1

Источник питания �: 
�� В пост.

SZ����-В резервированный 
модуль подачи питания 

Модули преобразователей 
сигналов

Источник питания �: 
�� В пост.

99.0 мм

35.0 мм

11
4.
5 

мм

17.5 мм

 Rated Voltage (Ui)
Power Dissipation
Voltage Drop

Output Voltage
 Output Current

 Output to

 Green LED

21.5~35V DC
≤0.2W
≤1.5V

Output
   

General Parameters
   

Input

Built-in 5A fuse：≤4A
Built-in 10A fuse：≤8A

Bus base

Power Reverse Protection 
 Isolation
Ambient Temperature
Storage Temperature
Relative Humidity

LED on: power supply is normal
LED off: power supply failure

  

Support
Input and Output are not isolated

-20℃~＋60℃
-40℃~＋80℃
10%~90%RH

Status Indication

UO=Ui-1.5V

1(+)

2(-)

4(+)

5(-)

Примечание: 
1. При �-проводном подключении сопротивление трех проводов должно быть как 

можно более одинаковым.
2. При �-проводном подключении клеммы ��, �� (CZ����) должны быть закорочены
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Шина питания

�-пров.  
потенциометр

�-пров.  
потенциометр
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CZ3575
1/1

CZ3576.R
1/2

CZ3579.R
2/2

Potentiometer Input
Features
24V DC independent power supply
Line fault detection(LFD)
Configurable by software 
Powerd via DIN bus or terminal 

99.0 мм

35.0 мм

11
4.
5 

мм

17.5 мм

CZ����.R (CZ����.R имеет только один вход �)

CZ3575

�-пров.  
потенциометр

�-пров.  
потенциометр

Выход�

Выход�

Выход�

Supply Voltage
Power Reverse Protection 
Current Consumption(Supply voltage:24V)
Conversion Accuracy

Temperature Drift
Response Time (0~90%)
Dielectric Strength
Insulation Resistance

General Parameters

Input Signal 0~10kΩ 0~10kΩ 0~10kΩ
Input

Output Current/Load Resistance
Output Voltage/Load Resistance

Output

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

20~35V DC
Support
≤40mA

0.01%F.S./℃
≤1s

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min
≥100MΩ; 500V DC

20~35V DC
Support
≤70mA

0.01%F.S./℃
≤1s

0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω
0~5V，1~5V / RL≥20kΩ 0~5V，1~5V / RL≥20kΩ

0.1%0.1%0.1%

0~5V，1~5V / RL≥20kΩ
0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω 0~20mA，4~20mA / RL≤300Ω

EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

2-or 3-wire  Potentiometer

A1 A3

1(+) 2(-)

A1
Шина питания

A3

1(+) 2(-)

10

11

12

10

11

7

8

4(+)

5(-)

4(+)

5(-)

3(+)

6(-)

10(+)

11(-)

12(-)

10(+)

11(-)

12(-)

РСУ / ПЛК

RL

4~20 мА
+

-

�� В пост.
+

-

РСУ / ПЛК

RL

4~20 мА
+

-

RL

4~20 мА
+

-

�� В пост.
+

-

(+)

8(-)

9

7

(-)

CZ3500-B

CZ3500-B

Redundant Power Feed Module
Features
Used to deliver the power supply voltage to the DIN rail
Designed for application requiring redundant power
Supply rating 4 A or 8A, external fuse

Источник питания�

Источник питания�

A3-

Uo

A1+

Ui2

Ui1

Источник питания �: 
�� В пост.

SZ����-В резервированный 
модуль подачи питания 

Модули преобразователей 
сигналов

Источник питания �: 
�� В пост.

99.0 мм

35.0 мм

11
4.
5 

мм

17.5 мм

 Rated Voltage (Ui)
Power Dissipation
Voltage Drop

Output Voltage
 Output Current

 Output to

 Green LED

21.5~35V DC
≤0.2W
≤1.5V

Output
   

General Parameters
   

Input

Built-in 5A fuse：≤4A
Built-in 10A fuse：≤8A

Bus base

Power Reverse Protection 
 Isolation
Ambient Temperature
Storage Temperature
Relative Humidity

LED on: power supply is normal
LED off: power supply failure

  

Support
Input and Output are not isolated

-20℃~＋60℃
-40℃~＋80℃
10%~90%RH

Status Indication

UO=Ui-1.5V

1(+)

2(-)

4(+)

5(-)

Примечание: 
1. При �-проводном подключении сопротивление трех проводов должно быть как 

можно более одинаковым.
2. При �-проводном подключении клеммы ��, �� (CZ����) должны быть закорочены
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Шина питания

�-пров.  
потенциометр

�-пров.  
потенциометр
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Принадлежности Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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Компоненты:
①	 Базовое основание с DIN рейкой

②	 Крышка шины

③	 Концевой стопор

④	 Дополнительный разъем для расширения шины

Основание шины с DIN рейкой Размеры Описание

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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Модуль номер: CZBR-300 CZBR-700

Длина DIN рейки 300 мм 700 мм

Установочная длина 
для модулей 221 мм 631 мм

Кол-во токоведущих 
проводников шины 
питания

2 2

Крышка шины Размеры Описание

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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Модуль номер: CZBR-C

Функция: Защита открытых 
участков шины 
питания, могут 
стыковаться как нужно

Концевые стопоры Размеры Описание

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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Модуль номер: CZBR-E

Функция: Комплект из 
двух стопоров 
в стандартной 
комплектации 
используемый для 
фиксации модулей на 
DIN рейке 

Дополнительный разъем Размеры Описание

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending

S
e

le
c

ti
o

n
 G

u
id

e
  |

  C
Z

3
5

0
0

 R
a

n
g

e

SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD.    Web:en.chenzhu-inst.com SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD.    Web:en.chenzhu-inst.com

Модуль номер: CZBR-B

Функция: Используется для 
расширения шины 
питания
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CZ
35

00Инструкции по монтажу

Структура шины питания

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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Установка модулей на шину питания 

Правильно: Этикетка модуля ориентирована в том же 
направлении, что и токоведущие проводники шины

Неправильно: Этикетка модуля ориентирована 
в направлении, противоположном направлению 
токоведущих проводников шины:

Installation Introduction

Module and Bus Base Connection

Right: The module label is oriented in the same 
direction as the bus base metal channel:

Wrong: The module label is oriented in the opposite 
direction as the bus base metal channel:

√ ×

Крышка 
шины

Концевой 
стопор

Модуль подачи 
питания

Преобразователи сигналов

Основание 
шины 

Bus Power Supply Structure

39 40

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

①

②

④

③

① Bus base (including rail)
② Bus cover
③ End bracket
④ Expansion connector

Componet：

Bus base (including rail)

Module no.

Rail length

CZBR-300

CZBR-C

CZBR-E

CZBR-B

CZBR-700

300mm

2

700mm

221mm 631mm

2

Bus cover

5,0 мм 79,5 мм

End bracket

52,5 мм

23,5 мм

34,8 мм

8,0 мм

7,5 мм

Description

Description

Description

Description

Module no.

Function

Module no.

Function

Module no.

Function

221 мм

300 мм

631 мм

700 мм

Installation length

Number of rail slots

Accessories

34
,8

 м
м

50
,0

 м
м

36
,0

 м
м

36
,0

 м
м

13
,2

 м
м

50,0 мм

Expansion connector

Protect the exposed bus, 
can be split as needed

One set of two as standard, 
used to fix the module to
prevent loosening

Connect the bus bases
for extending
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