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1/1：GS8523-EX

Изолированный барьер с дискретным выходом управляет подачей 
питания 12 В/45 мА в опасную Зону. Он подходит для управления 
такими устройствами, как электромагнитные клапаны, светодиоды 
и некоторые другие маломощные нагрузки, находящиеся во 
взрывоопасной зоне. Вход и выход гальванически изолированы 
друг от друга, питание барьер получает от токового контура.

СŢеũиŧиŝœũии
Напряжение питания в контуре (Ue):  20~35 В пост. тока 
Потребляемый ток:  ≤75 мА (при напряжении питания 24 В, 

выходном токе 45 мА)
Выход в опасную Зону:
Напряжение холостого хода: 22~24 В.  
Выходное напряжение при токе 45 мA: ≥12 В.
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Защита по питанию: Защита от обратной полярности
ЭМС: Соответствует IEC 61326-1 (GB/T 18268)
Температура окружающей среды: –20°C~+60°C
Диэлектрическая прочность: Между неискробезопасными  
и искробезопасными цепями ≥2 500 В перем.
Сопротивление изоляции: Между неискробезопасными  
и искробезопасными цепями ≥100 МОм
Корпус: Серия GS8500 использует корпуса Phoenix Contact
Вес: Примерно 100 г
Размещение: Устанавливается в безопасной зоне и подключается 
к искробезопасным устройствам, находящимся во взрывоопасных 
зонах, включая Зону 0 IIC и Зону 20 IIIC.
Используемые полевые устройства: Электромагнитные 
клапаны, светодиоды.
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Размеры: 118,9 мм × 106,0 мм × 12,5 мм

ŇŦŠŝũиšŠœŞůŠœя�ŤŨеşœ
Опасная зона Безопасная зона / Зона 2
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Ex�ŤерťиŧиŝœťŮ
Сертификат NEPSI (Китай)
Ex маркировка:  [Ex ia Ga] II C  

[Ex iaD] 
Ex nA II C T4 Gc

Сертификат ТР ТС 012/2011
Ех маркировка:  [Ex ia Ga] IIC X 

[Ex ia Da] IIIC X 
[Ex ia Ma] I X 
2Ex ec nC IIC T4 Gc X

Максимальное напряжение: Um=250 В
Искробезопасные параметры (Клеммы 7-8):

UO=25 В， IO=140 мА， PO=875 мВт
ⅡC： CO=0,11 мкФ， LO=1,5 мГн

*ⅡB： CO=0,84 мкФ， LO=4,5 мГн
ⅡA： CO=2,97 мкФ， LO=12,0 мГн

I： CO=4,87 мкФ， LO=23 мГн

*  Искробезопасные параметры II B также применимы для защиты 
от горючей пыли [Ex iaD].

Дискретный выход (Питание от токового контура)


