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Вход для термометров сопротивления (RTD)/термопар (Питание от токового контура)

Характеристики
1-канальный преобразователь сигналов  
Питание 24 В пост. тока от сигнального контура  
Обнаружение повреждения входной линии (LFD)  
Программируемые Ультратонкий корпус толщиной 7,6 мм

CZ2077  
Вход RTD

CZ2177  
Вход термопар

CZ2277  
Вход RTD/
Термопар

Вход

Входные сигналы Pt100, Cu100, Cu50 T, E, J, K, N, R, S, B 
мВ сигнал

Pt100, Cu100, Cu50 
T, E, J, K, N, R, S, B

Диапазон компенсации температуры холодного спая 
(CJC) -20°С~+60°С -20°С~+60°С -20°С~+60°С

Погрешность компенсации CJC ±1°C ±1°C ±1°C

Выход

Токовый выход 4~20 мА 4~20 мА 4~20 мА

Сопротивление нагрузки RL≤(Ue-9)/0,021 Ом RL≤(Ue-9)/0,021 Ом RL≤(Ue-9)/0,021 Ом

Ток срабатывания LFD выше/ниже диапазона IH≈20,8 мA/IL≈3,8 мA IH≈20,8 мA/IL≈3,8 мA IH≈20,8 мA/IL≈3,8 мA

Ток при обрыве линии I≈20,8 мА I≈20,8 мА I≈20,8 мА

Основные параметры

Напряжение питания в токовом контуре 9~30 В пост. тока 9~30 В пост. тока 9~30 В пост. тока

Защита от обратной полярности питания Есть Есть Есть

Рассеиваемая мощность ≤0,5 Вт ≤0,5 Вт ≤0,5 Вт

Основная приведенная погрешность 0,2% ВПИ 0,2% ВПИ 0,2% ВПИ

Дополн. температурная погрешность 0,01% ВПИ/°С 0,01% ВПИ/°С 0,01% ВПИ/°С

Время реакции (0~90%) ≤1 с ≤1 с ≤1 с

Диэлектрическая прочность 1500 В перем./1 мин. 1500 В перем./1 мин 1500 В перем./1 мин

Сопротивление изоляции ≥100 МОм; 500 В пост. ≥100 МОм; 500 В пост. ≥100 МОм; 500 В пост.

ЭМС Соответствует  
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Соответствует  
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Соответствует  
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Температура окружающей среды -20°С~+60°С -20°С~+60°С -20°С~+60°С

Применимые полевые устройства 2-х и 3-проводные RTD Термопары, мВ сигналы 2-х и 3-проводные RTD, 
термопары

Размеры	 Схемы подключения
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CZ2077
RTD Input

CZ2177
TC Input

CZ2277
RTD/TC Input

Features

Output

Input

General Parameters

IH≈20.8mA/IL≈3.8mA

I≈20.8mA

9~30V DC
Support

≤0.5W
0.2%

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min

≥100MΩ; 500V DC
GB/T 18268(IEC 61326-1)

-20℃~+60℃
2-or 3-wire  RTD sensor

Signal type

Internal CJC Temperature Range
CJC Precision

Output Current
Load Resistance
Fault Current of Overrange/Underrange
Fault Current of Line Break

Loop Supply Voltage(Ue)

Power Reverse Protection 
Power Dissipation
Conversion Accuracy
Temperature Drift
Response Time (0~90%)

4~20mA
RL≤(Ue-9)/0.021Ω

IH ≈20.8mA/IL≈3.8mA

I≈20.8mA

9~30V DC
Support

≤0.5W
0.2%

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min

≥100MΩ; 500V DC
GB/T 18268(IEC 61326-1)

-20℃~+60℃

4~20mA
RL≤(Ue-9)/0.021Ω

IH≈20.8mA/IL≈3.8mA

I≈20.8mA

9~30V DC
Support

≤0.5W
0.2%

0.01%F.S./℃
≤1s

1500V AC;1min

≥100MΩ; 500V DC
GB/T 18268(IEC 61326-1)

-20℃~+60℃

4~20mA
RL≤(Ue-9)/0.021Ω

-20℃~+60℃

±1℃

-20℃~+60℃

±1℃

TC sensor，mV  signal RTD，TC sensor

Dielectric Strength
Insulation Resistance
EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

T、E、J、K、N、R、S、B
T、E、J、K、N、R、S、B

Pt100，Cu100，Cu50Pt100，Cu100，Cu50

Connection

CZ2077

CZ2277

CZ2177
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RTD / TC Input (Loop Powered)

 (Customized mV  signal)

1-channel signal conditoner
24V DC loop powered
Line fault detection(LFD)

Ultra-slim housing width 7.6mm
Configurable by software

Connection

CZ2083 CZ2083.A
DIP configurable
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Применение �: Токовый вход / 
Токовый выход

Применение �: Токовый вход / 
Выход напряжения
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Voltage / Current Converters
Features
1-chanel signal conditioner
24V DC supply 

Ultra-slim housing width 7.6mm
Configurable by DIP switches (CZ2083.A)
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Output

Input Signal
Configuration Not support Via DIP switches

Input

General Parameters

Output Signal

Supply Voltage
Power Reverse Protection 
Current Consumption(Supply voltage:24V )
Transmission Accuracy
Temperature Drift
Response Time (0~90%)

Dielectric Strength
Insulation Resistance

0~20mA，4~20mA
0~5V，1~5V，0~10V，2~10V

20~35V DC
Support

≤45mA
0.1%F.S.

0.01%F.S./℃
≤100ms

1500V AC;1min

≥100MΩ

0~20mA，4~20mA
0~5V，1~5V，0~10V，2~10V

20~35V DC
Support

≤45mA
0.1%F.S.

0.01%F.S./℃
≤100ms

1500V AC;1min
≥100MΩ

0~20mA，4~20mA
0~5V，1~5V，0~10V，2~10V

0~20mA，4~20mA
0~5V，1~5V，0~10V，2~10V

EMC Standards
Ambient Temperature
Suitable Field Apparatus

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

current source ，voltage source 

GB/T 18268(IEC 61326-1)
-20℃~+60℃

current source ，voltage source 

Configuration Not support Via DIP switches
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