
■ Подключение 
1. В модулях используются съемные клеммные блоки с винтовыми 

зажимами. 
2. Минимальное сечение проводов, подключаемых на входе реле 

должно быть 0,5 мм2 и 1 мм2 на выходе. 
3. Зачищенные концы проводов длиной 8 мм зажимаются винтами М3. 
4. Необходимо обеспечивать соответствующую защиту выходных 

контактов реле с помощью предохранителей. 
5. Провода должны выдерживать температуру не менее 75°С. 
6. Чтобы исключить плохой контакт, перегрев проводов и т. п., 

необходимо затягивать винты клемм с усилием 0,5 Нм. 

 
 
■ Установка 
Реле безопасности должны размещаться в шкафах с уровнем защиты 
не ниже IP54 (ГОСТ 14254-2015). Установка должна выполняться в 
соответствии с ГОСТ Р IEC 60204-1-2007). 
Реле серии CZSR8000 монтируются на DIN Зацепите верхнюю часть за 

рейку; 
2. Нажмите на модуль вниз, чтобы защелкнуть его на рейке. 
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■ Снятие с рейки 
1. Вставьте отвертку (ширина лезвия ≤ 6 мм) снизу 

металлической защелки модуля; 
2. Потяните отвертку вверх, и освободите защелку; 
3. Снимите модуль с рейки. 

 
■ Обслуживание 
1. Периодически проверяйте функцию безопасности реле, чтобы 

убедиться, что она выполняется корректно и нет признаков, 
что какие-то компоненты или цепи изменили параметры или 
обойдены. 

2. Соблюдайте соответствующие правила безопасности и 
работайте в соответствии с данным руководством. 
Несоблюдение этих правил безопасности может привести к 
инцидентам, серьезным травмам персонала или ущербу 
имуществу. 

3. Каждое реле безопасности проходит строгую проверку 
прежде, чем покинуть завод. Если пользователь обнаружил 
любую ненормальность в модуле, пожалуйста, свяжитесь с 
ближайшим нашим агентом или с нашим центром технической 
поддержки. 

4. В течение 5 лет с момента отгрузки заказчику, если реле 
работает некорректно при нормальной эксплуатации, мы 
отремонтируем его или заменим бесплатно. 

 
SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT Co., LTD. 
Адрес: Building 6, 201 Minyi Road, Caohejing Hi-Tech Park 
Songjiang New Industrial Park, Shanghai 201612, P.R. China 
Tel: +86-21-64513350 Fax: +86-21-64846984 
E-mail: chenzhu-inst.com; http://www.chenzhu-inst.com 
 
Официальный дистрибьютор продукции CHENZHU 
на территории РФ и в странах ЕАЭС: 
OOO МАГИСТРАЛЬ  
Адрес: 423800 Россия, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, проезд Тизлек, 16  
Тел: 8 (800) 100 84 14  
E-mail: info@chenzhu.ru;  http://

 
www.chenzhu.com 
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 ВНИМАНИЕ 
■ Пожалуйста, проверьте соответствует ли полученное 

оборудование вашему заказу. 
■ Перед вводом оборудования в эксплуатацию 

внимательно прочтите это руководство. Если что-то не 
понятно, обратитесь в центр технической поддержки. 

■ Реле безопасности должны размещаться в шкафах с 
уровнем защиты IP54. 

■ Напряжение питания 24 В пост./ перем. тока,  
220 В перем. тока запрещено. 

■ Пользователям не разрешается самостоятельно 
разбирать или ремонтировать реле безопасности, это 
может привести к нарушению его работоспособности. 
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