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Модель

CZSR8401-1B
CZSR8401-1B – реле безопасности, разработанное с использованием 
отказоустойчивой технологии, которая позволяет достичь уровня 
функциональной безопасности SIL2 в соответствии со стандартом 
IEC61508. Тройное резервирование и защитный предохранитель 
для предотвращения сварки контактов реле используются в выход-
ной цепи.

Характеристики
Тройное резервирование
Нормально замкнутый выходной контакт

Технические данные
Питание

Напряжение питания: 16~35 B пост. тока
Потребляемый ток: ≤35 мА (24 В пост.)

Вход
Количество каналов: 1
Входной ток: ≤35 мА (24 В пост.)
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом
Входные устройства: сигналы DI и DO от SIS контроллера

Выход
Количество контактов: 1 NC (нормально замкнутый)
Материал контактов: AgSnO2

Защитный предохранитель: 5 А (внутренний)
Параметры:  5 А / 250 В перем. тока 

5 А / 24 В пост. тока
Временные характеристики

Задержка включения: ≤30 мс
Задержка отключения: ≤30 мс
Время восстановления: ≤30 мс
Короткое прерывание питания: 20 мс 

Параметры окружающей среды
ЭМС:  соответствует нормам стандартов EN60947, EN61000-6-2, 

EN61000-6-4 (ГОСТ IEC60947-1-2014, ГОСТ 30804.6.2 2013  
(IEC 61000-6-2:2005), ГОСТ IEC 61000-6-4-2016)

Вибрации:  частота вибраций: 10~55 Гц 
амплитуда: 0,35 мм

Температура окр. среды: –20°С~+60°С
Температура хранения: –40°С~+85°С
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III
Категория устойчивости к загрязнению: 2
Высота над уровнем моря: ≤2000 м
Номинальное напряжение изоляции: 250 В перем.
Допустимое импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.
Зазоры и расстояния утечки:  соответствуют EN60947-1  

(ГОСТ IEC60947-1-2014)
Сертификаты

Уровень функциональной безопасности: SIL 2
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 12,5 мм

Функциональная схема





,

"

"

ľšŖśŝœ

,

,





3 3

3

0V

+24VSIS  DO

V1

A1

A2

CZSR8401-1#

11

12

11

12

0V

+ 24VSIS  DO

M1

K8

K8

K7

K7

"

" 



3

33



A2

A1 13

14

R2

R1R3

21

22

CZSR8403-1AR1#

K1

"

"

ľšŖśŝœ

K3

K2









$;S3�# $;S3�"3#

Применение (SIS система)
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 � Входной сигнал DО от SIS контроллера

Спецификации реле безопасности


