
Реле безопасности  
Серия CZSR Classic

Для использования c различными входными устройствами 

Сертификаты SIL3 PLe Cat. 4 / Антикоррозионное покрытие G3

https://www.chenzhu.ru
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КОМПАНИЯ CHENZHU

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Главный офис CHENZHU находится в Китае в Шанхае, общая площадь 8500 м2.

Компания Shanghai Chenzhu Instrument Co., Ltd. была основана в апреле, 2002 года по инициативе Шанхайского института автоматизации 
технологических процессов. CHENZHU – профессиональная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, 
производстве и продаже высококачественных средств безопасности, таких как изолированные барьеры искрозащиты, преобразователи 
сигналов, устройства защиты от перенапряжений, реле безопасности и т.д.
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Исследования и разработки

Интеллектуальное производство

Базируясь на стандартах ISO / IEC / GB, CHENZHU создала профессиональную лабораторию, которая выполняет до 70 видов испытаний 
и проверок разрабатываемой электротехнической продукции.

Фабрика CHENZHU использует принципы рационального управления и гибкого производства. Благодаря строгому  
контролю качества компания CHENZHU гарантирует, что наша продукция соответствует конструктивным требованиям  
и удовлетворяет требования наших клиентов.

Занято  
в разработках

Производство

Инвестиции  
в НИОКР

Макс. объем 
производства

Инновации

Объем  
продаж

Испытательный 
комплекс

Интеллектуальное 
производство

персонала

общая площадь

выручки от продаж

в год

патентов

в 2021

видов испытаний

лет опыта
3 500 м2 2 000 000 шт. 1 080 000 шт.
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Антикоррозийное покрытие G3
Защищает печатные платы
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Корпуса двух типоразмеров
Ультратонкий 22,5 мм и 45 мм
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Съемные клеммные колодки
Съемные клеммные колодки 
обеспечивают простое 
подключение кабелей 
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Простое подключение
Клеммы питания, входных  
и выходных цепей маркированы 
красным и черным, желтым  
и белым цветами
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Быстрый поиск
Сканируйте QR и проверяйте 
спецификации продукта 
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Различные входные устройства
Кнопки аварийного останова, 
защитные ворота, световые 
завесы, маты безопасности, 
двуручные выключатели
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Реле безопасности серии CZSR Classic
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летлет
ГАРАНТИИ
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Входное 

устройство
Модель Питание Режим сброса Релейный выход Транзисторный выход Стр.

N/O N/C

�
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������������� 24 B пост./перем. Авто/Ручной 3 – 1 – – 5

���������������� 24 B пост./перем. Контролируемый ручной 3 – 1 – – 6

������������� 24 B пост./перем. Авто/Ручной 2 – 1 – – 7

������������������� 24 B пост./перем. Авто/Ручной 2 3 1 1 – 8

�������������� 24 В пост. Авто/Ручной 2 2 – – – 9

����������������� 24 В пост. Контролируемый ручной 2 2 – – – 10

������������� 230 В перем. Авто/Ручной 3 – 1 – – 11

�
��şş����
��şş

������������� 24 В пост. Авто/Ручной 3 – 1 – – 12

��������������� 24 В пост. Авто/Ручной 3 – 1 – – 13

�
��şş����
��şş

������������� 24 B пост./перем. – 3 – 1 – – 14

�
��şş����
��şş

������������� 24 B пост./перем. Авто/Ручной 3 – 1 – – 15

���������������� 24 B пост./перем. Контролируемый ручной 3 – 1 – – 16

������������� 24 B пост./перем. Универсальный 3 – 1 – 17

��������������� 24 B пост./перем. Универсальный 2 – 1 – 1 18

����������������� 24 B пост./перем. Универсальный – 2 – 1 1 19

������������� 230 В перем. Универсальный 3 – 1 – – 20

�
��şş����
��şş

������������� 24 B пост./перем. – 4 – 2 – – 21

������������� 24 B пост./перем. – 8 – 4 – – 22
�
��şş����
��şş
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Вход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота

Модель

CZSR8001-3A1B
Реле CZSR8001-3A1B подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP) и защитными воротами, имеет 
3 выходных контакта безопасности (N/O) и 1 вспомогательный 
выходной контакт (N/C). Реле может работать в одноканальном 
или двухканальном режиме, с ручным или автоматическим сбросом, 
а также с функцией контроля короткого замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота

Выход
Кол-во контактов: 3NO +1NC 
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au 
Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NC)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III 
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Типичное применение

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор
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cВход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота

Модель

CZSR8001-3A1B(M)
Реле CZSR8001-3A1B(М) подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP) и защитными воротами, имеет 
3 выходных контакта безопасности (N/O) и 1 вспомогательный 
выходной контакт (N/C). Реле может работать в одноканальном 
или двухканальном режиме, с ручным сбросом, а также с функцией 
контроля короткого замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока 
Допуск на напряжение: 0,85~1,1 
Частота перем. тока: 50~60 Гц 
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC 
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au 
Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NC)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения: с ручным сбросом: ≤150 мс 
Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  

при отключении питания: ≤100 мс
Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  

после отключения питания: ≤100 мс
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды:
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III 
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс 
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

CZSR8001-3A1B $;43���"#	.


M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B	.


24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс 
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

CZSR8001-3A1B $;43���"#	.


M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B	.


24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

Типичное применение

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс 
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
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 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat.4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор
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Модель

CZSR8001-2A1B
Реле CZSR8001-2A1B подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP), защитными воротами и световой 
завесой PNP типа. Имеет 2 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или двухканальном режиме, с автоматическим 
или ручным сбросом, а также с функцией контроля короткого 
замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока 
Допуск на напряжение: 0,85~1.1 
Частота перем. тока: 50~60 Гц 
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота, 
световая завеса PNP типа

Выход
Кол-во контактов: 2NO + 1NC 
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au 
Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NC)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: II  
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота
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Модель

CZSR8001-2A1B3AT1BT
Реле CZSR8001-2A1B3AT1BT подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP), защитными воротами и световой 
завесой PNP типа. Имеет 2 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или двухканальном режиме, с автоматическим 
или ручным сбросом, а также с функцией контроля короткого 
замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока 
Допуск на напряжение: 0,85~1,1 
Частота перем. тока: 50~60 Гц 
Потребляемый ток: ≤170 мА (24 В пост.); ≤400 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота, 
световая завеса PNP типа

Выход
Кол-во контактов: 2NO + 1NC + 3NO(t) + 1NC(t) 
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au 
Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NC)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP (без доп. задержки): ≤30 мс  
с E-STOP (c задержкой): ≤30 мс (без доп. 
задержки) 
время доп. задержки: 0 c, 3 c, 6 c, 9 c, 12 c, 15 c 
(заводская установка 5 с) 
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды:

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: II 
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 45 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8, K9, K10: Контакторы
F1, F2: Внешний предохранитель
М1, М2: Моторы

Вход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота
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Модель

CZSR8002-2A2AT
Реле CZSR8002-2A2AT подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP), защитными воротами. Имеет 
2 выходных контакта безопасности мгновенного действия 
и 2 контакта с задержкой. Реле может работать в одноканальном 
или двухканальном режиме, с автоматическим или ручным сбросом, 
а также с функцией контроля короткого замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1 
Потребляемый ток: ≤130 мА (24 В пост.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота

Выход
Кол-во контактов: 2NO + 2NO(t) 
Материал контактов: AgSnO2

Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем: 10 А gL/gG, NEOZED (NO)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 3 А/230 В перем.  
DC-13, 3 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
с E-STOP (с задержкой):  0.1 с~3 с (заводская 

установка 3 с)
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III 
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.
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13
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K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.


24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

Типичное применение

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.


24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8, K9, K10: Контакторы
F1, F2: Внешний предохранитель
М1, М2: Моторы

Вход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота
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Модель

CZSR8002-2A2AT(M)
Реле CZSR8002-2A2AT(M) подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP), защитными воротами. Имеет 
2 выходных контакта безопасности мгновенного действия 
и 2 контакта с задержкой. Реле может работать в одноканальном 
или двухканальном режиме, с автоматическим или ручным сбросом, 
а также с функцией контроля короткого замыкания между каналами.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока 
Допуск на напряжение: 0,85~1,1 
Потребляемый ток: ≤130 мА (24 В пост.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.) 
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом 
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота

Выход
Кол-во контактов: 2NO + 2NO(t) 
Материал контактов: AgSnO2

Тип контактов: Силовые 
Защита внешним предохранителем: 10 А gL/gG, NEOZED (NO)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 3 А/230 В перем.  
DC-13, 3 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
c ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤300 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после E-STOP (с задержкой): 0,1с~3с 
(заводская установка 3 с) 
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды:

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: II 
Устойчивость к загрязнениям: 2 
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем. 
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс) 
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин. 
Зазоры и расстояние утечки: соответствует ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.


24
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37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.
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K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1
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F1 F2

CZSR8002-2A2AT(M)

Типичное применение

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���""5

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 3� 4�

14 24 38 48

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5

24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

MPEFl

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8002-2A2A5	.


24

23

38

37

48

47

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

M2

K1�

K�

K7 K1�K�

S1

S3

F1 F2

 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8, K9, K10: Контакторы
F1, F2: Внешний предохранитель
М1, М2: Моторы

Вход реле безопасности: световая завеса
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Модель

CZSR8003-3A1B
Реле CZSR8003-3A1B подходит для использования с кнопками 
аварийного останова (E-STOP), защитными воротами c питанием 
220 В перем. тока. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или двухканальном режиме, с автоматическим 
или ручным сбросом, а также с функцией контроля короткого 
замыкания между каналами. 

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Ручной или автоматический сброс
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 100~220 В перем. тока  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемая мощность: ≤7,0 ВА

Вход
Входной ток: ≤50 мА (питание 220 В перем.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входные устройства: Кнопка E-STOP, защитные ворота

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO)  

6 А gL/gG, NEOZED (NC)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Временные характеристики
Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 

c ручным сбросом: ≤150 мс
Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  

при отключении питания: ≤300 мс
Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  

после отключения питания: ≤500 мс
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: II  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3  
Уровень эффективности защиты (PL): PLe  
Категория (Cat): Cat. 4

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

Типичное применение

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S1: Кнопка E-STOP
S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: световая завеса
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Модель

CZSR8001-3A1B-P
Реле CZSR8001-3A1B-P подходит для использования со световыми 
завесами PNP типа. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или двухканальном режиме, с автоматическим 
или ручным сбросом. 

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входные устройства: Световые завесы PNP типа

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
c ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс 
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды:

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3  
Уровень эффективности защиты (PL): PLe  
Категория (Cat): Cat.4

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

Типичное применение

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

1/1

S21 S22A2

S12S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13 K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

CZSR8001-3A1B-1

M1

F1

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8003-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K4
K3

K8

K8

K7

K7

S1

S3

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс�
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�1

MPEFl

 � Двойной канал с кнопкой E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat.4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: световая завеса
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Модель

CZSR8001-3A1B-N
Реле CZSR8001-3A1B-N подходит для использования со световыми 
завесами NPN типа. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или двухканальном режиме, с автоматическим 
или ручным сбросом.

Основные характеристики
Одноканальный или двухканальный режим
Контроль короткого замыкания между каналами

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: Световая завеса NPN типа

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем. 
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
c ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  после E-STOP: ≤30 мс  
после отключения питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3  
Уровень эффективности защиты (PL): PLe  
Категория (Cat): Cat. 4

K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

/1/

S12 S22A2

S21S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13

CZSR8001-3A1B-/

M1

F1

K7

K7 K8

K8

K7
K8

S2S1

:1 :2A2

S32S11A1

24

23

34

33S21S33

42

41

14

13

CZSR8201-3A1B

M1

F1

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 31 41

14 24 32 42

S32

:1 :2

S33 S21

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�/ $;43��"#

MPEFl

Сброс�
Старт K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема

K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

/1/

S12 S22A2

S21S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13

CZSR8001-3A1B-/

M1

F1

K7

K7 K8

K8

K7
K8

S2S1

:1 :2A2

S32S11A1

24

23

34

33S21S33

42

41

14

13

CZSR8201-3A1B

M1

F1

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 31 41

14 24 32 42

S32

:1 :2

S33 S21

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�/ $;43��"#

MPEFl

Сброс�
Старт

Типичное применение

K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

/1/

S12 S22A2

S21S11A1

24

23

34

33S34S52

42

41

14

13

CZSR8001-3A1B-/

M1

F1

K7

K7 K8

K8

K7
K8

S2S1

:1 :2A2

S32S11A1

24

23

34

33S21S33

42

41

14

13

CZSR8201-3A1B

M1

F1

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 31 41

14 24 32 42

S32

:1 :2

S33 S21

K1

K2

Вход

Вход

Логика

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

$;43���"#�/ $;43��"#

MPEFl

Сброс�
Старт

 � Двойной канал для световой завесы NPN типа
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: световая завеса
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Модель

CZSR8201-3A1B
Реле CZSR8201-3A1B подходит для использования с двуручными 
выключателями. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле должно 
работать в двухканальном режиме, с разницей включения 
каналов не более 500 мс.

Основные характеристики
Двухканальный режим
Соответствует стандарту ГОСТ EN574-2012 Тип IIIC

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./ перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток:  ≤60 мА (24 В пост.); ≤140 мА (24В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: двуручный выключатель

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥ 107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения: ≤30 мс  
Задержка выключения:  ≤15 мс
Время восстановления: ≤250 мс   
Одновременность нажатия кнопок: ≤500 мс (типично 300 мс)  
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды:
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3  
Уровень эффективности защиты (PL): PLe  
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Двойной канал для двуручного 
выключателя с EDM

 � Контроль короткого замыкания
 � До категории Cat. 4

S1, S2: Двуручный выключатель
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: двуручный выключатель
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Модель

CZSR8301-3A1B
Реле CZSR8301-3A1B подходит для использования с 
4-проводными матами безопасности. Имеет 3 выходных контакта 
безопасности (N/O) и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). 
Реле может работать в одноканальном или в двухканальном режиме, 
с автоматическим или ручным сбросом.

Основные характеристики
Вход для 4- проводных матов безопасности
Ручной или автоматический сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./ перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток:  ≤90 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: 4-пров. мат безопасности

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем. 
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления: ≤300 мс 
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Вход: 4-проводный мат безопасности
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8301-3A1B(M)
Реле CZSR8301-3A1B(M) подходит для использования с 4-проводными 
матами безопасности. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
в одноканальном или в двухканальном режиме, с контролируемым 
ручным сбросом.

Основные характеристики
Вход для 4- проводных матов безопасности
Контролируемый ручной сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток: ≤90 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤50 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: 4-пров. мат безопасности

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1):  

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с ручным сбросом: ≤150 мс
Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  

при отключении питания: ≤100 мс
Время восстановления: ≤300 мс 
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды:
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Функциональная схема
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 � Вход: 4-проводный мат безопасности
 � Ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Релейные контакты
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8302-3A1B
Реле CZSR8302-3A1B подходит для использования с 2-проводными 
матами безопасности. Имеет 3 выходных контакта безопасности (N/O) 
и 1 вспомогательный выходной контакт (N/C). Реле может работать 
с контролируемым ручным сбросом или с автоматическим сбросом.

Основные характеристики
Вход для 2-проводных матов безопасности
Контролируемый ручной сброс
Автоматический сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток: ≤95 мА (24 В пост.); ≤240 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤10 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: 2-пров. мат безопасности

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au
Тип контактов: Силовые
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  с E-STOP:≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С  
Температура хранения: –40°С~+85°С  
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8302-2A1B1S
Реле CZSR8302-3A1B1S подходит для использования с 2/4-проводными 
матами безопасности. Имеет 2 выходных контакта безопасности (N/O), 
1 вспомогательный выходной контакт (N/C) и 1 вспомогательный 
контакт с задержкой (или транзистор). Реле может работать 
с контролируемым ручным сбросом или с автоматическим сбросом.

Основные характеристики
Вход для 2/4-проводных матов безопасности
Контролируемый ручной сброс
Автоматический сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток: ≤120 мА (24 В пост.); ≤300 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤10 мА (24 В пост.)
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом
Входное устройство:  2/4-пров. мат безопасности  

(входное сопротивление 1,0~10 кОм)
Выход

Кол-во контактов: 2NO + 1NC
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au
Тип контактов: Силовые
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем. 
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время восстановления:  с E-STOP:≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды:

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
L1: Светодиод
K7, K8: Релейные контакты
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8302-2A1BT1S
Реле CZSR8302-2A1BT1S подходит для использования с 2/4-проводными 
матами безопасности. Имеет 2 выходных контакта безопасности (N/O) 
(с задержкой размыкания), 1 вспомогательный выходной контакт (N/C) 
(с задержкой замыкания) и 1 вспомогательный контакт с задержкой 
или транзистор (моментального действия). Реле может работать 
с контролируемым ручным сбросом или с автоматическим сбросом.

Основные характеристики
Вход для 2/4-проводных матов безопасности
Контролируемый ручной сброс
Автоматический сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемый ток: ≤120 мА (24 В пост.); ≤300 мА (24 В перем.)

Вход
Входной ток: ≤10 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство:  2/4-пров. мат безопасности  

(входное сопротивление 1.0~10 кОм)
Выход

Кол-во контактов: 2NO(t) + 1NC(t)
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au
Тип контактов: Силовые
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем. 
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Транзисторный выход

Кол-во выходов: 1 SO  
Ток/напряжение: 20 мА/24 В пост.

Временные характеристики
Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 

с ручным сбросом: ≤150 мс
Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  

при отключении питания: ≤100 мс 
0 с, 0,5 с, 1 с, 2 с, 3 с, 5 с (заводская установка 5 с)

Время восстановления:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤100 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм  
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 4 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Вход: 2/4-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброc с EDM
 � До категории Cat. 4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8303-3A1B
Реле CZSR8303-3A1B подходит для использования с 2-проводными 
матами безопасности, с питанием 230 В перем. тока. Имеет 3 выходных 
контакта безопасности (N/O) и1 вспомогательный выходной 
контакт (N/C). Реле может работать с контролируемым ручным 
сбросом или с автоматическим сбросом.

Основные характеристики
Вход для 2-проводных матов безопасности
Контролируемый ручной сброс
Автоматический сброс

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 100~230 В перем. тока  
Допуск на напряжение: 0,85~1,1  
Частота перем. тока: 50~60 Гц  
Потребляемая мощность: ≤7 ВА (220 В прем.)

Вход
Входной ток: ≤10 мА (220 В перем.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: 2-пров. мат безопасности

Выход
Кол-во контактов: 3NO + 1NC
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au
Тип контактов: Силовые
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем.  
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения:  с автоматическим сбросом: ≤300 мс 
с ручным сбросом: ≤150 мс

Задержка выключения:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤300 мс

Время восстановления:  с E-STOP: ≤30 мс  
при отключении питания: ≤300 мс

Время прерывания питания до отключения: 20 мс
Условия окружающей среды:

ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 
ГОСТ 30804.6.4

Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: II  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4

2-śроŎ��Řат�бőœоśасřости

K1

K2

Вход

Логика

A1

A2

S33 13 23 33 41

14 24 34 42

S34

:1 :2

S33 S35

K7

K7 K8

K8

K8
K7
S3

:1 :2A2

S34S33A1

24

23

34

33S35S33

42

41

14

13

CZSR8303-3A1B

M1

F1

$;43��"5#54

4BGFUZ�.BUT�ĵŨšŗ�4BGFUZ�3FMBZ

$;43��"#

MPEFl

K2

A1

S35 S33 S34

1�

A2

:1 :2

18 28 3�

2� 35

Логика

Вход

:3 :4

44

K1

5�0

0�5

3�0
2�01�0

0

F1

K7 K8

S33 S34 S35 44A2

:3:1

18 28 3�

A1 352717:2:4

CZSR8302-2A51B51S

K8
K7

S3 -1

K7

K8

M1

ĬŎто�
Сброс�
Старт

ļşţřоŕ
Сброс
Старт

2-śроŎ��Řат�бőœоśасřости

ĬŎто�
Сброс�
Старт

ļşţřоŕ
Сброс
Старт

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

K1

K2

Вход

Вход

Логика

Сброс
Старт

A1

A2

S11 13 23 33 41

14 24 34 42

S12

S21 S22

S52 S34

M1

S21 S22A2

S12S11A1 S34S52

CZSR8001-3A1B

24

23

34

33

42

41

14

13

K8
K7

K8

K8

K7

K7

S1

S3

F1

$;43���"#

Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброc с EDM
 � До категории Cat.4

S3: Кнопка сброса
K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Вход реле безопасности: мат безопасности
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Модель

CZSR8801-4A2B
CZSR8801-4A2B может использоваться для увеличения количества 
выходных контактов реле безопасности. Обеспечивает 4 дополни-
тельных выходных контакта безопасности (N/O) и 2 вспомогательных 
выходных контакта (N/C). Вспомогательные выходные контакты  могут 
использоваться в качестве индикаторов состояния выхода и для 
сигнализации об отказах реле.

Основные характеритики
Увеличение количества выходов реле
Сигнализация о неисправности контактов реле

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока  
Допуск на напряжение: 20~30 В пост.  
Потребляемый ток: ≤70 мА (24 В пост.)

Вход
Входной ток: ≤70 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: Контакт безопасности, сервисный контакт 

Выход
Кол-во контактов: 4NO + 2NC  
Выходы безопасности: 13, 14; 23, 24; 33, 34; 43, 44  
Вспомогательные выходы: 11, 12 (состояние), Y1, Y2 (сигнализация)  
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au  
Тип контактов: Силовые  
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5 А/230 В перем. 
DC-13, 5 А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики

Задержка включения: ≤30 мс  
Задержка выключения при отключении питания: ≤20 мс  
Время восстановления: ≤100 мс   
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6 000 В (1,2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1 500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 22,5 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Расширение выходов
 � До категории Cat. 4

K7, K8: Контакторы
F1: Внешний предохранитель
М1: Мотор

Модуль расширения для реле безопасности
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Модель

CZSR8801-8A4B
CZSR8801-8A4B может использоваться для увеличения количества 
выходных контактов реле безопасности. Обеспечивает 8 дополни-
тельных выходных контакта безопасности (N/O) и 4 вспомогательных 
выходных контакта (N/C). Вспомогательные выходные контакты  могут 
использоваться в качестве индикаторов состояния выхода и для 
сигнализации об отказах реле.

Основные характеристики
Увеличение количества выходов реле
Сигнализация о неисправности контактов реле
Два независмых канала

Спецификации
Питание

Напряжение питания: 24 В пост. тока  
Допуск на напряжение: 20~30 В пост.  
Потребляемый ток: ≤70 мА (24 В пост., каждый канал) 

Вход
Входной ток: ≤70 мА (24 В пост.)  
Сопротивление кабеля: ≤15 Ом  
Входное устройство: Контакт безопасности, контакт

Выход
Кол-во контактов: 8NO + 4NC
Выходы безопасности:  13, 14; 23, 24; 33, 34; 43, 44;  

53, 54; 63, 64; 73, 74; 83, 84
Вспомогательные выходы:  11, 12; 21, 22 (состояние),  

Y1, Y2; Y3, Y4 (сигнализация)
Материал контактов: AgSnO2 + 0,2 мкм Au
Тип контактов: Силовые
Защита внешним предохранителем:  10 А gL/gG, NEOZED (NO) 

6 А gL/gG, NEOZED (NС)
Категория использования (ГОСТ IEC60947-5-1): 

АС-15, 5А/230 В перем. 
DC-13, 5А/24 В пост.

Механический ресурс: ≥107 срабатываний
Временные характеристики:

Задержка включения: ≤30 мс
Задержка выключения при отключении питания: ≤20 мс
Время восстановления: ≤100 мс 
Время прерывания питания до отключения: 20 мс

Условия окружающей среды:
ЭМС: соответствует стандартам ГОСТ IEC60947, ГОСТ 30804.6.2, 

ГОСТ 30804.6.4
Вибрации: частота 10~55 Гц, амплитуда 0,35 мм 
Температура окр. среды: –20°С~+60°С 
Температура хранения: –40°С~+85°С 
Относительная влажность: 10~90%

Изоляция
Категория по перенапряжению: III  
Устойчивость к загрязнениям: 2  
Номинальное напряжения изоляции: 250 В перем.  
Макс. импульсное напряжение: 6000 В (1.2/50 мкс)  
Диэлектрическая прочность: 1500 В перем., 1 мин.  
Зазоры и расстояния утечки: соответствуют ГОСТ IEC60947-1

Сертификаты:
Уровень функциональной безопасности (SIL): SIL 3 
Уровень эффективности защиты (PL): PLe 
Категория (Cat): Cat. 4
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Размеры (Д × В × Ш): 114,5 × 99,0 × 45 мм

Функциональная схема
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Типичное применение
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 � Расширение выходов
 � До категории Cat. 4

K7, K8, К9, К10: Контакторы
F1, F2: Внешний предохранитель
М1, M2: Мотор

Модуль расширения для реле безопасности
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Схемы подключения
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 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat. 4

 � Двухканальный вход – защитные ворота
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: Двуручный включатель
 � Соответствие ГОСТ EN574-2012 тип IIIC 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat. 4

 � Вход – 4-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat 4
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 � Расширение выходов реле безопасности  
(CZSR80001-3A1B используется как контроллер)

 � Ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � 4 времени задержки включения контактов
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4
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 � Двухканальный вход – световая завеса PNP типа
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход – световая завеса NPN типа
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4
 � 1 задержка включении выходного контакта или транзистора
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F1

 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat. 4

 � Двухканальный вход – защитные ворота
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: Двуручный включатель
 � Соответствие ГОСТ EN574-2012 тип IIIC 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat. 4

 � Вход – 4-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории  Cat 4
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 � Расширение выходов реле безопасности  
(CZSR80001-3A1B используется как контроллер)

 � Ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход - кнопка E-STOP
 � Контроль короткого замыкания
 � Ручной сброc 
 � 4 времени задержки включения контактов
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4
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 � Двухканальный вход – световая завеса PNP типа
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Двухканальный вход – световая завеса NPN типа
 � Ручной сброc 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4

 � Вход: 2-проводный мат безопасности
 � Контролируемый ручной сброс 
 � Выход с EDM
 � До категории Cat. 4
 � 1 задержка включении выходного контакта или транзистора

S3: Кнопка сброса
K7, K8, К9, К10: Контакторы
F1, F2: Внешний предохранитель
М1, M2: Мотор
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Типичные применения

Пример 1: Пресс для литья под давлением Схема подключения Пример 2: Штамповочный пресс Схема подключения
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Система управления безопасностью литьевого пресса состоит из защитного кожуха, закрывающего рабочую зону во время 
действия пресса, кнопки аварийного останова и реле безопасности. Опасность заключается главным образом в сжатии при 
закрывании формы. Опасная зона изолирована от операторов с помощью защитного кожуха. Когда защитный кожух закрыт, 
начинается процесс прессования (запускается двигатель). Как только защитный кожух открывается, прессование формы 
прекращается (двигатель останавливается).
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cТипичные применения

Пример 1: Пресс для литья под давлением Схема подключения Пример 2: Штамповочный пресс Схема подключения
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Система управления безопасностью штамповочного пресса состоит из двойного кнопочного выключателя, управляемого 
двумя руками, световой завесы и реле безопасности. Опасность создается главным образом при рабочем ходе пресса. Оператор 
активирует операцию штамповки с помощью двуручного выключателя. Световая завеса используется для предотвращения 
попадания частей тела оператора в зону действия пресса.



27 https://chenzhu.ru

OOO МАГИСТРАЛЬ
Официальный дистрибьютор 

SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD. 
на территории РФ и стран ЕАЭС
423800, Россия, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, проезд Тизлек, 16
Тел.: 8 (800) 100 84 14 

E-mail: info@chenzhu.ru 
Web: www.chenzhu.ru CZYB-E15-C.04/2023.07


	Реле безопасности. \nСерия CZSR Classic
	Компания CHENZHU
	Перечень моделей
	Вход реле безопасности: кнопки аварийного останова, защитные ворота
	Вход реле безопасности: световая завеса
	Вход реле безопасности: двуручный выключатель
	Вход реле безопасности: мат безопасности
	Модуль расширения для реле безопасности
	Схемы подключения
	Типичные применения


